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双电源自动转换开关的常见故障排除
2015年9月版
电老虎网
双电源自动转换开关的常见故障排除
遇到开关不能正常工作情况时，请首先按复位按钮看可否排除故障，然后检查主备开关的进线、二次采样线是否正常，接插件是否有松动、虚接情况。下面供常见故障排除时参考。
一、接入电源自动转换开关不动作，控制器灯不亮 

可能出现部位：

1.安装接线是否接正确及接实

2.熔断器熔芯是否熔断

解决方法：

1.检查断路器进线端有无脱落和接虚，如有脱落重新接好

2.对于3极ATS中性线应接入中性端子上

3.更换熔断器 
二、接入电源自动转换开关不工作，控制器灯亮 

可能出现部位：

1.自动转换开关未置自动位置

2.自动转换开关延时调整过长

解决方法：

1.自动转换开关自动/手动切换开关处在手动位置，同时B型控制器自动切换灯不在自动位置

2.自动转换开关置在自投不自复或互为备用状态下。不能备用回路转为主用回路，如需改为自投自复状态时重新调整拨码开关及控制器设置

3.自动转换电器切换延时被调整，重新调整延时拨码开关及控制器的设置
三、控制器电源灯闪烁 

可能出现部位：

1.进线电源故障 a.电源超压b.电源线路接触不良c.控制器故障

2.电源灯闪烁，蜂鸣器报警

解决方法：

1.重新调整进线电源电压

2.检查进线电源是否有断相，或虚接现象，如存在接实，其中包括自动转换电器的采样线。

3.控制器插件重新接插或更换控制器。

4.进线电源端中性线与相线接反，重新更正接好。

四、自动转换开关脱扣灯亮 

可能出现部位：

1.运输原因造成自动转换电器断路器脱扣

2.使用中造成自动转换电器的断路器脱扣

解决方法：

1.如果是运输原因造成塑壳断路器脱扣，手动再扣后再自动转换到自动状态时自动转换同时需要按复位键

2.在使用中造成自动转化电器的塑壳断路器脱扣，首先要检查一下断路器负载情况

1） 如果是短路原因造成脱扣，首先将短路现象排除后再进行手动或自动转换，如在设排除短路故障情况下不得进行手动或自动转换易造成二次短路或出现人身伤害。

2） 过载情况下脱扣，首先检查用电设备负载，同时要检查ATS使用塑壳断路器额定电流是否能满足负载，如不满足应尽可能更换塑壳断路器，否则会引起断路器频繁脱扣造成断路器动静触头烧损，影响供电系统。

五、控制器工作灯正常，ATS不转换 

可能出现部位：

1.B型控制器面板指示灯接线故障

2.控制器部位插件虚接

3.控制器不工作

解决方法：

1.首先将面板指示灯插件拔下，对ATS通电试验，如果切换正常，请将面板指示灯线重新接正确

2.将A型或B型控制器插件拔下后重新插好，插实后再进行试验。

3.ATS控制器有可能因现场电压超压或其它原因造成控制器损坏，更换同规格控制器。
