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塑壳断路器发展趋势分析

上海电器科学研究院院长尹天文2013年6月9日在由中国电器工业协会通用低压电器分会主办的2013年中国电器工业协会通用低压电器分会会员大会上指出当前塑壳断路器将向大电流、小体积方向发展。

　　当前，塑壳断路器正向大电流方向发展，储能式电操与手操机构互换，可以明显降低带电操机构产品的厚度缩小了配电柜厚度，提高短路分断指标，与双断点产品高分断指标基本匹配，提高短耐指标和选择性脱扣可靠度。

　　现在市场上已经出现了体积较小、性价比高的塑壳断路器，这种断路器节约了制作成本，降低了产品厚度，使用范围也扩大很多。此外，零件数量减少，形状简化使之可以进行半自动化大批量生产。

　　随着生产技艺的提升，塑壳断路器额定电流越来越小，市面上已经出现0.1~25A的产品。技术指标也越来越先进，各种性能均得到提高，尤其是防震性能。在研究者开发过程中，产品结构越来越模块化、小型化、一体化、结构也越来越紧凑、组合方案灵活、组装也更加便捷。除此之外，产品还可以安装软启动器、智能检测器等等。

　　和万能式断路器ACB一样，塑壳断路器的派生产品直流专用产品、分布式光伏并网专用产品和重合闸漏电断路器性能也得到进一步提高。派生直流专用产品工作电压已经提高到1000V甚至更高，可用于光伏发电，电动汽车充电设备，应急电源等场合;热磁式保护精度也得到提高;隔离开关可以交直流通用。派生分布式光伏并网专用产品则趋向于提高耐湿热，盐雾，防紫外线等严酷环境能力，增强关键零部件强度和耐腐蚀能力，提高机构及导电系统的可靠性，最小调整步长可小于等于1S。派生重合闸漏电断路器适用范围加大，例如，可用于农网改造。

　　当然，塑壳断路器这些趋向性能也需要相关的技术才能实现，比如触头灭弧系统技术;完全选择性配合技术;直流临界电流开断技术;高精度小型化互感技术;电动机保护断路器机构模块化技术;工业化生产技术;直流电流检测与保护技术;导电回路发热及散热技术等。

　　塑壳断路器作为低压工业电器中的重要产品之一，其性能的改善与提高将会进一步保障电力工作人员的安全性，有助于减少电力事故。
